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Pasarela en la avda. Alipio Ponce

&
Talud en Avda. Alipio Ponce

Calle los Eucaliptos

Remodelaciéon del enlace de
San Pedro

El enlace de San Pedro se encuentra
situado en el p.k. 28+125 de la Paname-
ricana Sur, incluye una estacién de pea-
jeysirve de acceso a Lurin al estey a las
playas de San Pedro al oeste.

El enlace presentaba una tipologia
de diamante con intersecciones en cruz.

El paso sobre la PS se realiza me-
diante dos puentes adyacentes de
unos 45 m de luz que contienen un
carril para cada sentido

Este enlace presenta un trafico
elevado durante la temporada de ve-

rano, produciéndose cruces de los ve-
hiculos que provienen de Lurin o de
las playas de San Pedro con los que
entran desde la autopista al puente
y los que deban pasar por la estacién
de peaje de San Pedro.

La actuacion propuesta, menos
compleja que las anteriores, consiste en
mejorar los movimientos disponiendo
elementos que mejoren la capacidad
y la fluidez del tréfico. En este sentido
se han proyectado dos glorietas que
sustituyen a las intersecciones en cruz
y sustituido dos puentes existentes por
un puente nuevo, una vez que el mes
dejulio de 2013, en plenafase de redac-

cién del proyecto, se produjera un acci-
dente que provocé la rotura de unos de
los tableros del puente existente.

Un camion, golped el tablero de
uno de los puentes y tras circular
por el puente un camidn cisterna
cargado de combustible, el tablero
se vino abajo cayendo y chocando
el camion con una furgoneta que
circulaba por la PS. Por esta razén
hubo que realizar el proyecto y
ejecutar la obra antes de la época
de verano en Lima, pues el trafico,
como se ha mencionado anterior-
mente, en ese enlace es muy fuerte
por las playas de Lurin.

69

Autopista Panamericana Sur en Lima

RUTAS 167 Abril - Junio 2016. Pags 60-70. ISSN: 1130-7102




Actividad Internacional

70

El puente de San Pedro es un puente
continuo de hormigén de dos vanos de
25 m cada uno, 50,0 m en total, similara
la longitud del puente al que sustituye.

La tipologia de tablero elegida
estd formada por 8 vigas de hormigoén
en doble T, con continuidad en pila, y
de 1,0 m de canto, mas una losa de
compresién de espesor variable entre
los 20 cm en el borde del tablero y 32
cm en el centro del mismo. El ancho
del tablero de 12,00 m, méas 90 cm a
cada lado que forman parte del blo-
que imposta-acera-barandilla.

El apoyo central consta de dos pilas
de 3,00 x1,50 m con bordes circulares,
que apoyan en un encepado de 1,90
m de canto con 8 pilotes de 33 m de
profundidad y 1500 mm de diametro.

En los extremos el tablero se apoya
sobre un estribo tipo cargadero pilota-
do, de 1,50 m de canto y 2,00 m de an-
cho con 4 pilotes de 1500 mm de dia-
metro y profundidades de 26 m. En el
estribo se disponen murete de guarda
y aletas en vuelta para la contencién
de tierras. En ambos estribos se dispo-
nen juntas de dilatacion, asi como sus
respectivas losas de transicion.

RUTAS 167 Abril - Junio 2016. Pags 60-70. ISSN: 1130-7102

Autopista Panamericana Sur en Lima





